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Datenblatt KK 610

Technische Daten zum Klebstoff 
Im Allgemeinen – ein lösemittelbasierter Acrylatklebstoff der eine gute Haftung auf vielen Oberflächen aufweißt. 
Gute UV-, Alterungs- Temperatur- und Wasserbeständigkeit. 
FDA zertifiziert für den indirekten Lebensmittelkontakt nach 175.105

Träger								        Trägerfreier Klebstoff
Liner								        Honigfarben / hellbraun, silikonisiert, 92 g/m²
Stärke ohne Liner						      70 µ
Klebkraft auf Stahl (Afera 4001)					     17,5 N/ 25 mm
Mantelgewicht	 						      75 g/m²
Temperaturbeständigkeit					     -40°C bis + 150°C, dauerhaft

CD - Schaumklebepunkte
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Schaumstoff – 4,0 mm stark

Acrylatkleber 

Beschreibung	
Farbe								        Schwarz oder weiß
Dichte								        200 kg/m³ 
Materialstärke							       4 mm
Durchmesser							       16 mm

Verformungswiderstand unter Druck (DIN 53576/B)	
Pressen der Anfangsdicke um 25 %				    69,7
Pressen der Anfangsdicke um 40 %				    109,7
Pressen der Anfangsdicke um 65 %				    301,0

Restverformung nach der Kompression (DIN 53572)	
Zimmertemperatur, über 50 % Druck, 72 Stunden	
Restverformung nach 30 Stunden				    7,9
Restverformung nach 24 Stunden				    3,1
Restverformung nach 4 Stunden					     1,1

Formbeständigkeit nach Hitze Behandlung	
4 Stunden bei 60°C (Längsrichtung)				    1,0
4 Stunden bei 60°C (Querrichtung)				    0,1
4 Stunden bei -30°C (Längsrichtung)				    0,6
4 Stunden bei -30°C (Querrichtung)				    0,6

Technische Daten zum Schaum
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11 / 2018Haltbarkeit / Lagerung
In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten.
Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktäche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und
Staub ist. 

Hinweis
Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.
Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung.
Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter
Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.

Test								        Einheit			   Ergebnis

Druckwiderstand (DIN 53577 – ISO 3386/1)			   Kpa	
Mit 70 % Druck	 									         194

Lastbruchpunkt (DIN 53504)					     N/MM²	
So wie es ist DIN 53504									         0,85
22 Stunden nach dem eintauchen (ISO 1817) in:		
-	 Öl										          0,72 (-15%)
-	 25 % NaCl – Lauge								        0,89 (+4,7%)
-	 40 % H²SO4 – konz. Säure								       0,79 (-7%)
-	 40 % NaOH – konz. Lauge							       0,85 (keine Variable)
-	 Alkohol										          0,65 (-2,4%)
-	 Petroleum									         0,53 (-38%)

Maximale Dehnung (DIN 53504)	 %	
So wie es ist 	 								        	 130
22 Stunden nach dem eintauchen  (ISO 1817) in:		
-	 Öl										          100 (-23%)
-	 25 % NaCl – Lauge								        130 ( keine Variable)
-	 40 % H²SO4 – konz. Säure								       140 (+7,7%)
-	 40 % NaOH – konz. Lauge							       130 ( keine Variable)
-	 Alkohol										          20 (-85%)
-	 Petroleum									         95 (-27%)

Anwendungsbeispiele finden Sie unter: www.kk-klebetechnik.de
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