
KK A 900
Klebebandspender

• Für ein- und doppelseitige Klebebänder

• Zähler für Vorgabestückzahl und Anzahl geschnittener Teile

• Sicherer Bandtransport, selbst bei labilen Klebebändern

• Variabler Tisch für schwach klebende Klebebänder

• Speicher für sechs unterschiedliche Abschnittlängen

• Zwei Rollen können gleichzeitig geschnitten werden

• Fingerschutz mit Abschaltkontakt

• Bandtransport 200 mm / Sek. 

• Stabile Bauweise 

elektronischer Bandspender mit Längenvoreinstellung

K + K Klebetechnik GmbH & Co. KG
Schönbornsluster Straße 4
56070 Koblenz

kleben. 
...zusammen



Technische Daten
Bandlänge			   5 - 999 mm
Bandbreite			   6 - 60 mm
Max. äußerer Rollendurchmesser	 300 mm
Stromversorgung			   AC 100 V, 120 V, 
				    220 - 240 V / 41W
Abmessung			   116 x 140 x 213 mm
Gewicht				    2,5 kg

Tel.: +49 (0) 261 / 29 17 500 - 0
E-Mail: info@kk-klebetechnik.de
www.kk-klebetechnik.de

Testgerät jetzt kostenfrei anfordern! 


